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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

ЗАЩИТЫ

ПОДСТАНЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ

6-35 кВ

СЕРИИ «БРЕСЛЕР-0107.2ХХ»

Устройства серии «Бреслер‑0107.2ХХ» предназначе-
ны для выполнения функций релейной защиты, автома-
тики, измерения, регистрации, осциллографирования, 
сигнализации и управления присоединением распреде-
лительных сетей с номинальным напряжением 6-35 кВ.

Устройства предназначены для применения в схе-
мах вторичной коммутации электрических станций, 
подстанций и распределительных устройств с пере-
менным, выпрямленным или постоянным оператив-
ным током. Терминалы серии «Бреслер‑0107.2ХХ» 
предназначены для установки в отсеках КРУ, КРУН, 

КТП СН и КСО любого производителя, а также на па-
нелях и шкафах, расположенных в релейных залах 
и пультах управления электростанций и подстанций.

Реализованные в устройстве алгоритмы функций 
защиты и автоматики разработаны согласно требо-
ваниям к существующим системам РЗА.

Свободно-программируемая логика устройств по-
зволяет в короткие сроки разрабатывать устройства 
защиты и автоматики для замены традиционного элек-
тромеханического оборудования, а также специфиче-
ские изделия по известным или нетиповым алгоритмам.

Модульная конструкция позволяет встраивать •	
дополнительные модули, оптимизируя тем самым 
устройство под любые нужды в сетях среднего 
напряжения. В качестве дополнительных модулей 
могут быть установлены:

Модуль дискретных входов (32xBI);>>
Модуль выходных реле (16xBO);>>
Модуль дискретных входов и выходных реле >>
(12xBI, 7xBO);
Модуль дуговой защиты (3xARC, 8xBO).>>

Устройство оснащено 6 портами связи:•	
USB типа A для работы с flash-накопителем >>
позволяет оперативно параметрировать 
устройство на объекте и получать с терминала 
осциллограммы срабатываний защит без ис-
пользования ПК;
USB типа mini-B для работы напрямую с ПК >>
даже при отсутствии оперативного питания 
терминала;
Два порта последовательной связи;>>
Два порта Ethernet с поддержкой протоколов >>
резервирования RSTP, PRP.

Поддержка стандарта МЭК 61850–8-1 (GOOSE, •	
MMS) для обеспечения связи между устройства-
ми на подстанции и передачи данных на верхний 
уровень.
Функциональные клавиши на лицевой панели •	
терминала, предназначенные для оперативного 
управления выключателем или ввода/вывода 
функций, позволяют сократить количество пере-
ключателей на двери ячейки/шкафа.
Журнализация событий. Устройство содержит •	
6 журналов событий, позволяющих распределять 
события по мере их значимости.

Встроенный самописец позволяет проследить •	
изменение режимных параметров (токи, напря-
жения, мощности, частота) за длительное время 
(час/день/неделя/месяц).
Свободное наращивание групп уставок позволяет •	
адаптировать функции защит к любой конфигура-
ции сети.
Мониторинг логической схемы через программное •	
обеспечение позволяет наглядно проанализиро-
вать правильность работы устройства.
Матрицы назначения позволяют быстро изменять •	
стандартную конфигурацию дискретных входов, 
выходных реле и светодиодов под нужны эксплуа-
тации.
Свободно-программируемая логика устройств •	
позволяет в короткие сроки разрабатывать 
устройства защиты для замены традиционного 
электромеханического оборудования, а также 
специфические изделия по известным или нетипо-
вым алгоритмам.
Опциональный модуль дуговой защиты содер-•	
жит 3 оптических датчика (возможна установка 
4 датчиков). Совмещение дуговой защиты и из-
мерительных органов тока/напряжения в одном 
устройстве обеспечивает малое время срабатыва-
ния в случае возникновения дугового замыкания 
в защищаемой зоне.
Система защиты от однофазных замыканий •	
на землю в сетях среднего напряжения позволяет 
селективно определить поврежденное присоеди-
нение с возможностью последующего его отклю-
чения.

Общие сведения:

Преимущества:
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Наименование функции 
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Функции защит
Максимальная токовая защита 3ст 3ст 3ст - 3ст 3ст 3ст 3ст 2ст
- контроль пуска по напряжению • • внеш - • • внеш внеш •
- контроль направления мощности • • - - - • - - •
- автоматическое загрубление уставки • • • - • • • • -
- автоматическое ускорение • • • - • • • • -
Дифференциальная защита КЛ - - - - - - - - •
Дифференциальная защита НП - - - - - - - - •
Защита от однофазных замыканий на землю 2ст 2ст - 2ст 2ст 2ст 2ст 2ст 2ст
- по напряжению НП • • - • • • • • •
- по току НП основной гармоники • • - - • • • • •
- по току НП высших гармоник • • - - • • • • •
- с контролем направления мощности • • - - • • • • •
Защита от несимметричного режима (обрыва фаз) • • • - • • • • •
Логическая защита шин - • • - - - - - •
Дуговая защита • • • - • • • • •
- с контролем пуска по току • • • - • • • • •
- с контролем пуска по напряжению • • • - • • внеш внеш •
Защита минимального напряжения • • - 2ст • • внеш внеш •
Защита от повышения напряжения - - - 2ст • - - - -
Защита от повышения частоты - - - • - - - - -
Защита от потери нагрузки по минимальному току - - - - - • • • -
Защита от тепловой (термической) перегрузки резистора/ДГР - - - - - • • • •
Защита от затянутого пуска - - - - - • • • -
Защита от блокировки ротора - - - - - • • • -
Дифференциальная защита - - - - - - • - -
Защита от перегрузки током высших гармоник - - - - 2ст - - - -
Балансная защита - - - - 2ст - - - -
Функции автоматики
УРОВ • • • - • • • • •
АПВ 2ц 1ц - - 1ц 1ц 1ц - -
Выполнение команд АЧР, ЧАПВ и ПАА • - - - - • • • -
АЧР-ЧАПВ (совмещенная) - - - 3оч - - - - -
АЧРС-ЧАПВС - - - 1оч - - - - -
АВР - • • • - - - - -
ВНР - • • - - - - - -
Функции контроля
Контроль исправности цепей напряжения • • - • • • - - •
Контроль исправности цепей тока - - - - - - • - •

Аппаратный состав

Количество аналоговых входов 8 8 8 5 8 8 8 8 16
- тока 4 4 4 - 4 4 7 7 12
- напряжения 4 4 4 5 4 4 1 1 4
Количество дискретных входов 24 24 24 24 24 24 24 24 28
Количество выходных реле 14 14 14 14 14 14 14 14 16
- реле с нормально-открытым контактом 10 10 10 10 10 10 10 10 10
- реле с нормально-закрытым контактом 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- реле с переключающимся контактом 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Габаритные и установочные размеры терминалов серии «Бреслер-0107.2ХХ»

Масса: не более 7 кг
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Цепи оперативного питания

Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока Uпит, В 110/220 В

- возможный диапазон питания (по согласованию с заказчиком) 24…300 В

 - рабочий диапазон напряжения оперативного тока 0,8…1,2 Uпит

Длительность однократных перерывов питания устройства с последующим его 
восстановлением
  - без перезапуска устройства
  - с перезапуском устройства в течение времени не более 0,2 с

до 500 мс
свыше 500 мс

Аналоговые цепи

Количество цепей переменного тока/напряжения 4/4, 0/5, 7/1

Номинальный переменный фазный ток Iном 1/5 А

  - рабочий диапазон по цепям переменного фазного тока 0,05…40 Iном

Номинальный переменный ток НП 5/1/0,2 А

  - рабочий диапазон по цепям переменного тока НП 0,01…10 Iном

Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном 100/√3 В

  - рабочий диапазон по цепям переменного напряжения 0,1…2,5 Uном

Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения 0,1 ВА на фазу

Потребляемая мощность по цепям переменного тока в симметричном режиме, 
ВА на фазу
  - Iном = 1 А
  - Iном = 5 А

0,5
0,8

Номинальная частота, Гц 50/60

Приведенная погрешность измерения в нормальном режиме не более, % ±1,5

Относительная погрешность измерения в аварийном режиме не более, % ±5

Термическая и динамическая стойкость аналоговых цепей:
  - цепи переменного тока
  - цепи переменного напряжения
Длительное воздействие:
  - цепи оперативного питания
  - цепи переменного тока
  - цепи переменного напряжения

40 Iном (в течение 1 с)
2,5 Uном (в течение 10 с)

1,2 Uном
2,0 Iном
1,3 Uном

Входные дискретные цепи

Количество дискретных входов 24/36

Порог срабатывания 0,65…0,7 Uном

Длительность сигнала, достаточная для срабатывания входной цепи
  - при переменном токе
  - при постоянном токе

не менее 25 мс
не менее 10 мс

Величина тока, потребляемая по входу в установившемся режиме не более 2 мА

Выходные реле терминала

Количество выходных реле 14/21

Длительно допустимый ток через контакты, А 5

Коммутационная способность контактов в цепях постоянного тока с индуктивной 
нагрузкой и постоянной времени не более 0,05 с при напряжении:
  - 110 В
  - 220 В
  - 250 В

0,5 А
0,25 А
0,22 А

Коммутационная способность контактов в цепях постоянного тока с активной 
нагрузкой (цепи сигнализации) при напряжении 220 В

не более 0,15 А

Коммутационная износостойкость контактов в цепях постоянного тока 
при постоянной времени
- 0,005 с
- 0,020 с
- 0,050 с

не менее 10000 циклов
не менее 6500 циклов
не менее 2000 циклов

Коммутационная способность контактов в цепях переменного тока 
при напряжении 250 В

8 А

Коммутационная износостойкость контактов в цепях переменного тока при
- cosφ нагрузки 0,2
- cosφ нагрузки 0,4
- cosφ нагрузки 0,6
- cosφ нагрузки 0,8

не менее 100 тыс. циклов
не менее 700 тыс. циклов
не менее 900 тыс. циклов
не менее 1 млн. циклов

Основные параметры устройств

Порты связи

Количество портов для связи с терминалом
  - USB типа А 
  - USB типа mini-В
  - интерфейс RS-422
  - интерфейс RS-485
  - Ethernet
  - оптические порты типа ST (820 нм)
  - оптические порты типа SC (1300 нм)

1
1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2

Протоколы связи с АСУ

МЭК 60870-5-101
МЭК 60870-5-103
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850
Modbus RTU

Общие технические характеристики

Рабочий диапазон температур, °C -40…+50

Степень защиты оболочки терминала IP 54

Масса устройств не более 7 кг

Количество переназначаемых светодиодов 30

Вид воздействия Нормативная документация Степень жесткости испытаний

Повторяющиеся затухающие колебания 
частотой 1 МГц

ГОСТ Р 51317.4.12 (МЭК 6100-4-12) 3

Наносекундная импульсная помеха ГОСТ 30804.4.4 4

Электростатический разряд ГОСТ 30804.4.2 3

Микросекундная импульсная помеха 
большой энергии

ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)

4 (по схеме провод-земля и уровне 
испытательного напряжения 4 кВ)
3 (по схеме провод-провод и уровне 
испытательного напряжения 2 кВ)

Магнитное поле промышленной частоты ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8) 5

Импульсное магнитное поле 300 А/м ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9) 4

Электромагнитная совместимость устройств

Основные типы исполнения устройств серии «Бреслер-0107.2ХХ»

Тип устройства Назначение

Бреслер-0107.200 защита и автоматика линии (кабельной/воздушной, линии к ТСН)

Бреслер-0107.210 защита и автоматика рабочего (резервного) ввода

Бреслер-0107.220 защита и автоматика секционного выключателя

Бреслер-0107.230 терминал секционного (шинного) трансформатора напряжения

Бреслер-0107.240 защита и автоматика батареи статических конденсаторов

Бреслер-0107.250 защита и автоматика двигателя мощностью менее 5 МВт

Бреслер-0107.260 защита и автоматика двигателя мощностью более 5 МВт

Бреслер-0107.270 защита и автоматика двухскоростного двигателя

Бреслер-0107.280 защита и автоматика заземляющих устройств
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ ЛИНИИ 6-35 кВ  
«БРЕСЛЕР-0107.200» 

Терминал «Бреслер‑0107.200» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-
зации и управления выключателем кабельной/воздушной линии или линии к ТСН.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при включении выключателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выключателя;•	
ступени могут быть выполнены направленными •	
(ОНМ выполнен по 90‑градусной схеме);
контроль пуска по минимальному напряжению •	
и напряжению обратной последовательности.

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 
выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник. 
 
 
 

Функция определения поврежденного фидера 
(ОПФ) при ОЗЗ 
(только совместно с микропроцессорной 
распределенной системой ОПФ «Бреслер‑0107.081»)

информация о токе и напряжении нулевой после-•	
довательности с терминалов защиты присоедине-
ний передается по цифровому каналу связи цент-
ральному терминалу «Бреслер‑0107.081», который 
благодаря широкому набору алгоритмов осущест-
вляет выбор поврежденного присоединения с ОЗЗ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной после-•	
довательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Газовая защита (ГЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от сиг-•	
нальной и отключающей ступеней газовой защиты.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
выполнена с контролем трех линейных напряжений.•	

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное/двукратное с возможностью запре-•	
та при действии на отключение от внутренних или 
внешних защит.

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР-ЧАПВ)
устройство осуществляет прием сигналов АЧР •	
с возможностью внутреннего/внешнего пуска 
ЧАПВ.

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выклю-•	
чателя;
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления; •	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Обзор устройства:

Функции защит:

Функции автоматики:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,4...40,0) Iном

2 ступень (0,2...40,0) Iном

3 ступень (0,05...40,0) Iном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Коэффициент возврата

1 ступень 0,95 о.е.

2 ступень 0,95 о.е.

3 ступень (0,7...0,97) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Орган направления мощности (ОНМ) МТЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: -45 град.

Угол сектора (0...90) град, типовой: ±85 град.

Длительность «контура памяти» 1,0 с

Ускорение МТЗ

Диапазон уставок по времени

Время действия (0,1...3,0) с

Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с

Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,01...10,0) Iном

2 ступень (0,01...10,0) Iном

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,05...100,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: 90 град.

Угол сектора (0...90) град, типовой: ±85 град.

Защита от обрыва фаз (ЗОФ)

Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном

Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,9 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном

Коэффициент возврата (0,8...0,95) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Диапазон уставок по времени срабатывания

1 цикл (0,1...20,0) с

2 цикл (5,0...300,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (5,0...300,0) с

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ РАБОЧЕГО 
(РЕЗЕРВНОГО) ВВОДА 6-35 кВ 
«БРЕСЛЕР-0107.210»

Терминал «Бреслер‑0107.210» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-
зации и управления рабочим/резервным вводом на секцию шин.

Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ):
первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при включении выключателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выключателя;•	
ступени могут быть выполнены направленными •	
(ОНМ выполнен по 90‑градусной схеме);
контроль пуска по минимальному напряжению •	
и напряжению обратной последовательности.

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 

выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник.

Логическая защита шин (ЛЗШ)
предусмотрена возможность организации как па-•	
раллельной, так и последовательной схемы ЛЗШ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной после-•	
довательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
выполнена с контролем трех линейных напряжений;•	
контроль напряжения за выключателем ввода.•	

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное с возможностью запрета при действии •	
на отключение от внутренних или внешних защит.

Автоматический ввод резерва (АВР)
осуществляет включение секционного выключа-•	
теля (резервного ввода) по факту отключенного 
состояния выключателя и наличия напряжения 
на резервном источнике питания;

возможностью запрета при действии на отключе-•	
ние от внутренних или внешних защит.

Восстановление нормального режима (ВНР) 
после АВР

предусмотрено два режима переключений при •	
восстановлении нормальной схемы после АВР 
(с перерывом питания/без перерыва питания).

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выключателя;•	
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления;•	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Обзор устройства:

Функции защит:

Функции автоматики:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,4...40,0) Iном

2 ступень (0,2...40,0) Iном

3 ступень (0,05...40,0) Iном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Коэффициент возврата

1 ступень 0,95 о.е.

2 ступень 0,95 о.е.

3 ступень (0,7...0,95) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Орган направления мощности (ОНМ) МТЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: -45 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.

Длительность «контура памяти» 1,0 с

Ускорение МТЗ

Диапазон уставок по времени:

Время действия (0,1...3,0) с

Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с

Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,01...10,0) Iном

2 ступень (0,01...10,0) Iном

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,05...100,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: 90 град.

Угол сектора ((0...90,0) град, типовой: ±85 град.

Защита от обрыва фаз (ЗОФ)

Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном

Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,9 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита от потери питания (ЗПП)

Диапазон уставок по частоте (45,0...50,0) Гц

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном

Коэффициент возврата (0,7...0,95) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Автоматический ввод резерва (АВР)

Диапазон уставок по времени срабатывания (0,05...100,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (0,05...300,0) с

Восстановление нормального режима (ВНР) после АВР

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Диапазон уставок по времени срабатывания (0,1...20,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (5,0...300,0) с

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ СЕКЦИОННОГО  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6-35 кВ 
«БРЕСЛЕР‑0107.220»

Терминал «Бреслер‑0107.220» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-
зации и управления секционным выключателем.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при включении выключа-•	
теля;
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выклю-•	
чателя;
контроль пуска по напряжению (прием внешнего •	
сигнала).

Логическая защита шин (ЛЗШ)
предусмотрена возможность организации как па-•	
раллельной, так и последовательной схемы ЛЗШ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной по-•	
следовательности, так и по коэффициенту несим-
метрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматический ввод резерва (АВР)
осуществляет прием сигнала на включение •	
от устройств защиты и автоматики рабочего 
ввода; 

возможностью запрета при действии на отключе-•	
ние от внутренних или внешних защит.

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключа-•	
телем;
блокировка от многократных включений выклю-•	
чателя;
контроль готовности привода; •	
 

контроль исправности цепей управления;•	
контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Обзор устройства:

Функции защит:

Функции автоматики:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,4...40,0) Iном

2 ступень (0,2...40,0) Iном

3 ступень (0,05...40,0) Iном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Коэффициент возврата

1 ступень 0,95 о.е.

2 ступень 0,95 о.е.

3 ступень (0,7...0,95) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Ускорение МТЗ

Диапазон уставок по времени:

Время действия (0,1...3,0) с

Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с

Защита от обрыва фаз (ЗОФ)

Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном

Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,9 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном

Коэффициент возврата (0,7...0,95) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Автоматический ввод резерва (АВР)

Диапазон уставок по времени срабатывания (0,05...100,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (0,05...300,0) с

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Терминал «Бреслер‑0107.230» предназначен для реализации групповых защит по напряжению/частоте, 
автоматики, сигнализации секции шин и устанавливается в ячейку секционного (шинного) трансформатора 
напряжения.

Двухступенчатая защита минимального 
напряжения (ЗМН)

выполнена с контролем трех линейных напряжений;•	
контроль включенного положения секции шин.•	

Двухступенчатая защита от повышения 
напряжения (ЗПН)

вторая ступень выполнена с регулируемым напря-•	
жением и временем возврата.

Двухступенчатая защита от повышения 
напряжения нулевой последовательности

первая ступень предназначена для неселективной •	
защиты от замыканий на землю, вторая — для за-
щиты от феррорезонанса.

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

АЧР-ЧАПВ
три очереди АЧР-ЧАПВ, в каждой из которых •	
предусмотрены две ступени АЧР‑1 и АЧР‑2, дей-
ствующие на одно общее выходное реле (АЧР‑1, 
совмещенная с АЧР‑2);
одну очередь АЧР по скорости изменения частоты •	
для предотвращения образования «лавины часто-
ты» при большом дефиците активной мощности;
импульсный и длительный режимы выдачи команд •	
АЧР.

Автоматический ввод резерва (АВР)
устройство формирует сигнал на отключение •	
вводного выключателя;
предусмотрен пуск АВР по напряжению и частоте.•	

ТЕРМИНАЛ СЕКЦИОННОГО  
(ШИННОГО) ТРАНСФОРМАТОРА  
НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ  
«БРЕСЛЕР-0107.230»

Обзор устройства:

Функции защит:

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Коэффициент возврата 1,05 о.е.

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

Диапазон уставок по напряжению (0,5...1,5) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...600,0) с

Коэффициент возврата 0,95 о.е.

Защита от повышения напряжения НП

Диапазон уставок по напряжению

1 ступень (0,05...1,0) Uном

2 ступень (0,5...2,5) Uном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,05...100,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент возврата 0,95 о.е.

Защита от повышения частоты (ЗПЧ)

Диапазон уставок по частоте (45,0...60,0) Гц

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

Диапазон уставок по частоте (45,0...50,0) Гц

Диапазон уставок по скорости изменения частоты (0,1...10,0) Гц/с

Диапазон уставок по времени (0,1...300,0) с

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

Диапазон уставок по частоте (45,0...50,0) Гц

Диапазон уставок по времени (0,1...300,0) с

Автоматический ввод резерва (АВР)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по частоте (45,0...50,0) Гц

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Терминал «Бреслер‑0107.240» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-
зации и управления выключателем батареи статических конденсаторов.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при включении выключателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выклю-•	
чателя;
контроль пуска по минимальному напряжению •	
и напряжению обратной последовательности.

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 
выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник.

Функция определения поврежденного фидера 
(ОПФ) при ОЗЗ 
(только совместно с микропроцессорной 
распределенной системой ОПФ «Бреслер‑0107.081»)

информация о токе и напряжении нулевой последо-•	
вательности с терминалом защиты присоединений 

передается по цифровому каналу связи централь-
ному терминалу «Бреслер‑0107.081», который бла-
годаря широкому набору алгоритмов осуществляет 
выбор поврежденного присоединения с ОЗЗ.

Двухступенчатая небалансная защита (НбЗ)
выполнена с контролем тока нейтрали БСК •	
(для схем соединения «двойная звезда»).

Двухступенчатая защита от перегрузки по току 
(ЗПТ)

выполнена на основе расчетных среднеквадра-•	
тичных значений токов фаз.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной после-•	
довательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
выполнена с контролем трех линейных напряжений.•	

Защита от повышения напряжения (ЗПН)
выполнена с регулируемым напряжением и време-•	
нем возврата.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное с возможностью запрета при действии на отключение от внутренних или внешних защит.•	

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выключателя;•	
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления;•	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ  
БСК 6-35 кВ  
«БРЕСЛЕР-0107.240»

Обзор устройства:

Функции защит:

Функции автоматики:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,4...40,0) Iном

2 ступень (0,2...40,0) Iном

3 ступень (0,05...40,0) Iном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Коэффициент возврата

1 ступень 0,95 о.е.

2 ступень 0,95 о.е.

3 ступень (0,7...0,97) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Ускорение МТЗ

Диапазон уставок по времени

Время действия (0,1...3,0) с

Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с

Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,01...10,0) Iном

2 ступень (0,01...10,0) Iном

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,05...100,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: 90 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.

Небалансная защита (НбЗ)

Диапазон уставок по току (0,01...10,0) Iном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Коэффициент возврата (0,7...0,95) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Защита от обрыва фаз (ЗОФ)

Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном

Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Коэффициент возврата 1,05 о.е.

Защита от повышения напряжения (ЗПН)

Диапазон уставок по напряжению (0,5...1,5) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...600,0) с

Коэффициент возврата 0,95 о.е.

Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном

Коэффициент возврата (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Диапазон уставок по времени срабатывания (0,1...20,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (5,0...300,0) с

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Обзор устройства:
Терминал «Бреслер‑0107.250» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-

зации и управления выключателем двигателя мощностью менее 5 МВт.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при пуске двигателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выключателя;•	
ступени могут быть выполнены направленными •	
(ОНМ выполнен по 90‑градусной схеме);
контроль пуска по минимальному напряжению •	
и напряжению обратной последовательности.

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 
выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник.

Функция определения поврежденного фидера 
(ОПФ) при ОЗЗ (только совместно с микро-
процессорной распределенной системой ОПФ 
«Бреслер‑0107.081»)

информация о токе и напряжении нулевой последо-•	
вательности с терминалов защиты присоединений 
передается по цифровому каналу связи центрально-
му терминалу «Бреслер‑0107.081», который благо-
даря широкому набору алгоритмов осуществляет 
выбор поврежденного присоединения с ОЗЗ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной последо-•	
вательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
выполнена с контролем трех линейных напряже-•	
ний.

Защита от асинхронного хода
реализована на основе контроля «биений» в токе •	
статора.

Защита от потери нагрузки
выполнена по минимальному току.•	

Защита от тепловой (термической) перегрузки
содержит сигнальную и отключающую ступени. •	
При отключении от тепловой защиты устройство 
блокирует включение двигателя до спадания те-
кущего нагрева до уровня, разрешающего после-
дующий пуск двигателя.

Защита от затянутого пуска и блокировки ротора
функция определяет пуск под недопустимой на-•	
грузкой и блокировку ротора в рабочем режиме.

Ограничение количества пусков
устройство предусматривает ограничение по ко-•	
личеству последовательных пусков за заданный 
период времени и по времени между пусками.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное с возможностью запрета при дей-•	
ствии на отключение от внутренних или внешних 
защит.

АЧР-ЧАПВ
устройство осуществляет прием сигналов АЧР с воз-•	
можностью внутреннего/внешнего пуска ЧАПВ.

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 
МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 5 МВт 
«БРЕСЛЕР-0107.250»

Функции защит:

Функции автоматики:

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выключателя;•	
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления;•	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,4...40,0) Iном

2 ступень (0,2...40,0) Iном

3 ступень (0,05...40,0) Iном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Коэффициент возврата

1 ступень 0,95 о.е.

2 ступень 0,95 о.е.

3 ступень (0,7...0,97) о.е., типовой: 0,95 о.е.

Орган направления мощности (ОНМ) МТЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: -45 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.

Длительность «контура памяти» 1,0 с

Ускорение МТЗ

Диапазон уставок по времени

Время действия (0,1...3,0) с

Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с

Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,01...10,0) Iном

2 ступень (0,01...10,0) Iном

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени

1 ступень (0,05...100,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.

Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: 90 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.

Защита от обрыва фаз (ЗОФ)

Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном

Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)

Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита от тепловой (термический) перегрузки

Диапазон уставок по перегреву (0,2...2,0) о.е.

Диапазон уставок по времени (постоянные времени нагрева/охлаждения) (5,0...600,0) мин

Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном

Коэффициент возврата (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85

Автоматическое повторное включение (АПВ)

Диапазон уставок по времени срабатывания (0,1...20,0) с

Диапазон уставок по времени готовности (5,0...300,0) с

Перечень основных уставок

Функции управления:
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Обзор устройства:
Терминал «Бреслер‑0107.260» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнали-

зации и управления выключателем двигателя мощностью более 5 МВт.

Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)
реализована дифференциальная токовая защита •	
с торможением (тормозная характеристика содержит 
три участка) и дифференциальная токовая отсечка.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при пуске двигателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выклю-•	
чателя;
контроль пуска по напряжению (прием внешнего •	
сигнала).

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 
выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник.

Функция определения поврежденного фидера 
(ОПФ) при ОЗЗ (только совместно с микро-
процессорной распределенной системой ОПФ 
«Бреслер‑0107.081»)

информация о токе и напряжении нулевой последо-•	
вательности с терминалов защиты присоединений 
передается по цифровому каналу связи централь-

ному терминалу «Бреслер‑0107.081», который бла-
годаря широкому набору алгоритмов осуществляет 
выбор поврежденного присоединения с ОЗЗ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной после-•	
довательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Защита от асинхронного хода
реализована на основе контроля «биений» в токе •	
статора.

Защита от потери нагрузки
выполнена по минимальному току.•	

Защита от тепловой (термической) перегрузки
содержит сигнальную и отключающую ступени. •	
При отключении от тепловой защиты устройство 
блокирует включение двигателя до спадания те-
кущего нагрева до уровня, разрешающего после-
дующий пуск двигателя.

Защита от затянутого пуска и блокировки ротора
функция определяет пуск под недопустимой на-•	
грузкой и блокировку ротора в рабочем режиме.

Ограничение количества пусков
устройство предусматривает ограничение по ко-•	
личеству последовательных пусков за заданный 
период времени и по времени между пусками.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное с возможностью запрета при действии •	
на отключение от внутренних или внешних защит.

АЧР-ЧАПВ
устройство осуществляет прием сигналов АЧР с воз-•	
можностью внутреннего/внешнего пуска ЧАПВ.

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ  
И АВТОМАТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 
МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5 МВт 
«БРЕСЛЕР-0107.260»

Функции защит:

Функции автоматики:

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выклю-•	
чателя;
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления; •	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)
Диапазон уставок по минимальному току срабатывания ТХ (0,2...1,0) Iбаз
Диапазон уставок по начальному току торможения 2 участка ТХ (0,2...3,0) Iбаз
Диапазон уставок по начальному току торможения 3 участка ТХ (1,0...10,0) Iбаз
Диапазон уставок по коэффициенту наклона 2 участка ТХ (0,1...10,0) о.е.
Диапазон уставок по коэффициенту наклона 3 участка ТХ (0,2...1,0) о.е.
Диапазон уставок по току срабатывания ДТО (3,0...20,0) Iбаз
Максимальная токовая защита (МТЗ)
Диапазон уставок по току
1 ступень (0,4...40,0) Iном
2 ступень (0,2...40,0) Iном
3 ступень (0,05...40,0) Iном
Диапазон уставок по времени
1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Коэффициент возврата
1 ступень 0,95 о.е.
2 ступень 0,95 о.е.
3 ступень (0,7...0,97) о.е., типовой: 0,95
Ускорение МТЗ
Диапазон уставок по времени
Время действия (0,1...3,0) с
Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с
Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)
Диапазон уставок по току
1 ступень (0,01...10,0) Iном
2 ступень (0,01...10,0) Iном
Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном
Диапазон уставок по времени
1 ступень (0,05...100,0) с
2 ступень (0,05...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: -90 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.
Защита от обрыва фаз (ЗОФ)
Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном
Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)
Диапазон уставок по времени (0,0...100,0) с
Защита от тепловой (термической) перегрузки
Диапазон уставок по перегреву (0,2...2,0) о.е.
Диапазон уставок по времени (постоянные времени нагрева/охлаждения) (5,0...600,0) мин
Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)
Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном
Коэффициент возврата (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.
Автоматическое повторное включение (АПВ)
Диапазон уставок по времени срабатывания (0,1...20,0) с
Диапазон уставок по времени готовности (5,0...300,0) с

Перечень основных уставок

Функции управления:
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Обзор устройства:
Терминал «Бреслер‑0107.270» предназначен для использования в качестве защиты, автоматики, сигнализа-

ции и управления двухскоростным двигателем.

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ):

первая и вторая ступени выполнены с независи-•	
мой выдержкой времени, третья ступень — с за-
висимой или независимой выдержкой времени;
загрубление 1 ступени при пуске двигателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выклю-•	
чателя;
контроль пуска по напряжению (прием внешнего •	
сигнала).

Двухступенчатая защита от однофазных 
замыканий на землю (ЗОЗЗ):

первая ступень выполнена с независимой вы-•	
держкой времени и может быть реализована по:

напряжению НП;>>
току НП;>>
току НП и напряжению НП;>>
направлению мощности НП.>>

вторая ступень предусматривает возможность •	
организации групповой защиты и может быть 
выполнена по току основной частоты или по току 
высших гармоник.

Функция определения поврежденного фидера 
(ОПФ) при ОЗЗ (только совместно с микро-
процессорной распределенной системой ОПФ 
«Бреслер‑0107.081»)

информация о токе и напряжении нулевой после-•	
довательности с терминалов защиты присоеди-
нений передается по цифровому каналу связи 
центральному терминалу «Бреслер‑0107.081», 

который благодаря широкому набору алгоритмов 
осуществляет выбор поврежденного присоедине-
ния с ОЗЗ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной по-•	
следовательности, так и по коэффициенту несим-
метрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Защита от асинхронного хода
реализована на основе контроля «биений» в токе •	
статора.

Защита от потери нагрузки
выполнена по минимальному току.•	

Защита от тепловой (термической) перегрузки
содержит сигнальную и отключающую ступени. •	
При отключении от тепловой защиты устройство 
блокирует включение двигателя до спадания те-
кущего нагрева до уровня, разрешающего после-
дующий пуск двигателя.

Защита от затянутого пуска и блокировки ротора
функция определяет пуск под недопустимой на-•	
грузкой и блокировку ротора в рабочем режиме.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие «на себя» и на вышестоя-•	
щий выключатель.

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выклю-•	
чателя;
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления; •	

контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Автоматика переключения скоростей
автоматический возврат на первую скорость при •	
неуспешном переключении на вторую скорость.

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ 
ДВУХСКОРОСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
«БРЕСЛЕР-0107.270»

Функции защит:

Функции автоматики:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)
Диапазон уставок по току
1 ступень (0,4...40,0) Iном
2 ступень (0,2...40,0) Iном
3 ступень (0,05...40,0) Iном
Диапазон уставок по времени
1 ступень (0,0...10,0) с

2 ступень (0,05...100,0) с

3 ступень (0,05...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Коэффициент возврата
1 ступень 0,95 о.е.
2 ступень 0,95 о.е.
3 ступень (0,7...0,97) о.е., типовой: 0,95
Ускорение МТЗ
Диапазон уставок по времени
Время действия (0,1...3,0) с
Выдержка времени на срабатывание (0,05...2,0) с
Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)
Диапазон уставок по току
1 ступень (0,01...10,0) Iном
2 ступень (0,01...10,0) Iном
Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном
Диапазон уставок по времени
1 ступень (0,05...100,0) с
2 ступень (0,05...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ

Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: -90 град.

Угол сектора (0...90,0) град, типовой: ±85 град.
Защита от обрыва фаз (ЗОФ)
Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном
Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.

Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с

Защита минимального напряжения (ЗМН)
Диапазон уставок по времени (0,0...100,0) с
Защита от тепловой (термической) перегрузки
Диапазон уставок по перегреву (0,2...2,0) о.е.
Диапазон уставок по времени (постоянные времени нагрева/охлаждения) (5,0...600,0) мин
Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)
Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном
Коэффициент возврата (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Терминал «Бреслер-0107.280» защиты заземляющих устройств (ЗЗУ) предназначен для защиты фидера 
нейтралеобразующего трансформатора (НТ) или нейтралеобразующих фильтров (НФ), заземленных через 
дугогасящий реактор/агрегат и/или резистор.

Максимальная токовая защита (МТЗ) от между-•	
фазных замыканий с двумя зонами срабатывания. 
В первую зону входят замыкания в кабельной 
вставке, во вторую — замыкания в НТ или НФ.
Дифференциальная защита от междуфазных за-•	
мыканий в кабельной вставке.
Дифференциальна•	 я защита от однофазного за-
мыкания на землю (ДЗОЗЗ), контролирует ток 
нулевой последовательности 3 Io в кабельной 
вставке и токи Io в дугогасящем реакторе и рези-
сторе, заземляющих НТ или НФ. Защита работает 
по дифференциальному принципу, что позволяет 
однозначно выявить ОЗЗ в присоединении. Пуск 
защиты может быть как по напряжению нулевой 
последовательности (НП), так и при превышении 
уставки дифференциального тока. ДЗОЗЗ мо-
жет иметь до трех независимых зон: кабельная 
вставка, НТ или НФ, дугогасящий реактор и/или 
резистор.
Двухступенчатая ЗОЗЗ, где первая ступень •	
выполнена с независимой выдержкой времени 
и может быть реализована по: напряжению НП, 
току НП, току НП и напряжению НП, направлению 
мощности НП. Вторая ступень предусматривает 
возможность организации групповой защиты 
и может быть выполнена по току основной часто-
ты или по току высших гармоник.
Тепловая защита резистора контролирует •	
ток Io, протекающий в заземляющем резисторе. 
По принципу действия тепловая защита резистора 
аналогична токовой защите с обратнозависимой 
характеристикой срабатывания. По выбранной 
тепловой характеристике, предоставленной 

заводом-изготовителем резистора, определяется 
уставка по току и выдержка времени на сраба-
тывание тепловой защиты, с действием на сиг-
нализацию или на отключение, что позволяет 
предохранить резистор от перегрева при длитель-
ном протекании тока ОЗЗ. Предусмотрено непо-
средственное измерение температуры с датчика, 
устанавливаемого на резистор.
Тепловая защита дугогасящего реактора контро-•	
лирует ток Io, протекающий в реакторе. Принцип 
действия аналогичен тепловой защите резисто-
ра. Тепловая характеристика предоставляется 
заводом-изготовителем дугогасящего реактора. 
Предусмотрено непосредственное измерение 
температуры с датчика, устанавливаемого в бак 
ДГР.
Защита от несимметричного режима/обрыва фаз •	
(ЗОФ) может быть выполнена как по току обрат-
ной последовательности, так и по коэффициенту 
несимметрии.
Устройство осуществляет прием сигналов от сиг-•	
нальной и отключающей ступеней газовой защиты.
Защита минимального напряжения (ЗМН) выпол-•	
нена с контролем трех линейных напряжений.
Функция резервирования отказа выключателя •	
(УРОВ) обеспечивает действие «на себя» и на вы-
шестоящий выключатель.
В устройстве ЗЗУ предусмотрено выходное реле •	
для организации логической защиты шин (ЛЗШ) 
как по последовательной, так и по параллельной 
схеме.

Автоматика управления выключателем
местное и дистанционное управление выключателем;•	
блокировка от многократных включений выключателя;•	
контроль готовности привода;•	
контроль исправности цепей управления;•	

контроль исправности цепей включения и отключе-•	
ния выключателя;
запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ 
И АВТОМАТИКИ 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
«БРЕСЛЕР-0107.280»

Функции защит:

Обзор устройства:

Функции управления:

Максимальная токовая защита (МТЗ)
Диапазон уставок по току
1 зона (0,4...40,0) Iном
2 зона (0,2...40,0) Iном
Диапазон уставок по времени (0,0...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Коэффициент возврата 0,95 о.е.
Дифференциальная защита от междуфазных замыканий
Коэффициент амплитудной компенсации токов (0,1 о.е … 10) о.е.
Ток срабатывания дифференциальной защиты (3 … 30) Iном
Коэффициент по 2ой гармонике блокировки дифференциальной защиты (0,1 … 0,5) о.е.
Ток срабатывания органа контроля исправности цепей тока (0,05 … 1) Iном
Длительность работы блокировки по 2-ой гармонике (0,02 … 2) с
Дифференциальная защита НП от ОЗЗ
Коэффициент амплитудной компенсации токов (0,1 … 10) о.е.
Ток срабатывания дифференциальной защиты НП (0,05 … 30) Iном
Коэффициент по 2ой гармонике блокировки дифференциальной защиты НП (0,1 … 0,5) о.е.
Ток срабатывания органа контроля исправности цепей тока (0,05 … 1) Iном
Длительность работы блокировки по 2-ой гармонике (0,02 … 2) с

Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)

Диапазон уставок по току

1 ступень (0,01...10,0) Iном
2 ступень (0,01...10,0) Iном
Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном
Диапазон уставок по времени
1 ступень (0,05...100,0) с
2 ступень (0,05...100,0) с
Коэффициент времени зависимых характеристик (0,05...1,0) о.е.
Орган направления мощности (ОНМ НП) ЗОЗЗ
Угол максимальной чувствительности (-180,0...180,0) град, типовой: 90 град.
Угол сектора (-180,0...180,0) град, типовой: ±85 град.
Защита от обрыва фаз (ЗОФ)
Диапазон уставок по току обратной последовательности (0,05...4,0) Iном
Диапазон уставок по коэффициенту несимметрии (0,1...1,0) о.е.
Коэффициент возврата по коэффициенту несимметрии (0,8...0,97) о.е., типовой: 0,9 о.е.
Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с
Защита минимального напряжения (ЗМН)
Диапазон уставок по напряжению (0,05...1,0) Uном
Диапазон уставок по времени (0,05...100,0) с
Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)
Диапазон уставок по току (0,05...1,0) Iном
Коэффициент возврата (0,8...0,95) о.е., типовой: 0,85 о.е.

Перечень основных уставок
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Обзор устройства
Система определения поврежденного фиде-

ра распределенной структуры, состоящая из го-
ловного устройства ОПФ «Бреслер-0107.081» 
и множества фидерных терминалов РЗА серии 
«Бреслер-0107.2ХХ», предназначена для выявления 
однофазных замыканий на землю и определения 
поврежденного фидера с возможностью работы как 
на сигнал, так и на отключение.

Защита может применяться в распределительных 
электрических сетях 6–35 кВ с изолированной ней-
тралью, или нейтралью, заземленной через индук-
тивное, активное и активно-индуктивное сопротив-
ление.

Головное устройство «Бреслер-0107.081» объеди-
няется в сеть по последовательному каналу связи 
с терминалами РЗА отходящих линий и может уста-
навливаться в шкаф, панель или в ячейку ТН, СР.

Система распределенной структуры позволяет 
сократить до минимума протяженность вторичных 
цепей ТТНП и получить сигнал тока нулевой после-
довательности с минимальными искажениями.

автоматическое выявление и сигнализация по-•	
врежденного фидера при возникновении одно-
фазного замыкания на землю;
работа на отключение;•	

самостоятельная работа фидерных терминалов •	
и терминалов РЗА при отсутствии связи с голов-
ным устройством;
ведение журнала событий;•	
регистрация осциллограмм при ОЗЗ.•	

Система контролирует величину напряжения нуле-
вой последовательности и при превышении величи-
ны уставки фиксирует факт ОЗЗ. Фидерные термина-
лы оцифровывают и предварительно обрабатывают 
сигналы тока нулевой последовательности и пере-
дают результаты головному устройству. Головное 
устройство анализирует информацию от фидерных 
терминалов и выявляет поврежденное присоедине-
ние с использованием следующих алгоритмов:

по величине и направлению нечетных гармоник >>
тока нулевой последовательности фидера;
по соотношению спектральных составляющих >>
в окрестностях гармоники промышленной 
частоты;

по направлению мгновенной мощности в мо->>
мент пробоя изоляции;
по направлению мощности нулевой последова->>
тельности в установившемся режиме;
по величине наложенного сигнала непромыш->>
ленной частоты.

За счет реализации и совмещения результатов 
работы нескольких алгоритмов, а также сопо-
ставительного анализа сигналов тока всех при-
соединений достигается высокая селективность 
устройства ОПФ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО 
ФИДЕРА «БРЕСЛЕР-0107.081»

Функции:

Принцип работы

Технические характеристики

Схема подключения устройства определения поврежденного фидера 
распределенной структуры

Число обслуживаемых секций одним устройством до 4

Число фидерных терминалов в одной сети до 255

Выдержка времени срабатывания защиты до 10 сек.

Время поиска поврежденного фидера не более 5 сек.

Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока, В 110 или 220 ±20% (50 Гц)
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Ускорение МТЗ
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

Трансформаторы 
тока нулевой 
последовательности 
«Бреслер-ТЗЛ», «Бреслер-ТЗРЛ»

Трансформаторы тока «Бреслер-ТЗЛ» и «Бреслер-
ТЗРЛ» предназначены для передачи сигнала, про-
порционального току нулевой последовательности, 
возникающему при однофазном замыкании на зем-
лю, устройствам селективной защиты от ОЗЗ произ-
водства ООО «НПП Бреслер».

Конструкция
Трансформаторы состоят из ленточного торои-

дального магнитопровода и вторичной обмотки, 
выполненной медным проводом. Корпус транс-
форматора выполнен из эпоксидного компаунда, 
который одновременно является главной изоляцией 
и обеспечивает защиту обмоток от механических 
и климатических воздействий.

 
Трансформаторы выпускаются двух типов: «Бреслер-
ТЗЛ» и «Бреслер-ТЗРЛ» с неразрезным и разрезным 
магнитопроводом соответственно и предназначены 
для установки на кабель.

Трансформаторы изготавливаются в климати-
ческом исполнении «У», категории размещения 2 
по ГОСТ 15150–69.

Особенности 
Использование высококачественной аморфной 

электротехнической стали позволило добиться 
существенного увеличения селективности срабаты-
вания устройств защиты от ОЗЗ, в том числе в сетях 
с компенсированной нейтралью.

Общие сведения

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ 0,66

Номинальная частота, Гц 50

Коэффициент трансформации* 200/1

Диаметр внутреннего окна, мм 70, 100, 120, 200

Масса, кг 0,6…2

Односекундный ток термической 
стойкости, А

60

Рабочая температура, °С -45 … +50

* По согласованию с заказчиком возможно изготовление трансфор-

матора тока с другим коэффициентом трансформации.

Внешний вид трансформатора тока 
нулевой последовательности типа «Бреслер-ТЗРЛ»

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
и масса трансформаторов тока Бреслер-ТЗРЛ

















 




 

Тип транс-
форматора

Размеры, мм Масса, 
кг

Dmin H H
1

H
2

B  L L
1

L
2

S

ТЗРЛ-70 70 180 100 16 35 200 100 82 30 1,8
ТЗРЛ-100 100 180 100 16 35 200 125 82 30 2

ТЗРЛ-120 120 205 110 16 30 240 125 94 30 2,3

ТЗРЛ-200 200 275 140 16 30 320 180 137 30 3
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Защиты подстанционного оборудования класса напряжения 6-35 кВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ

И УПРАВЛЕНИЯ (РЗА+КП)

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

6-35 КВ

«БРЕСЛЕР-0107.2ХХ.К»

Многофункциональное устройство (МФУ) 
«Бреслер-0107.2ХХ.К» предназначено для исполь-
зования в качестве устройства защиты, автоматики, 
сигнализации и управления коммутационными аппа-
ратами (КА) присоединений 6–35 кВ.

Отличительная черта данного устройства — со-
вмещение в нем функций РЗА и контроллера при-
соединений (КП) для ячеек 6–35 кВ. Совмещение 
функций защиты и управления дает возможность 
сокращения количества устройств в ячейках. Полная 
поддержка протокола МЭК 61850–8-1 (MMS, GOOSE) 
позволяет сократить объем кабельных связей 
в ячейках и между ячейками, что позволяет суще-
ственно снизить стоимость строительства или ре-
конструкции объектов и затраты на их эксплуатацию.

Устройство «Бреслер-0107.2ХХ.К» является опти-
мальным решением по построению цифровых КРУ 
6–35 кВ.

Многофункциональное устройство «Бреслер-
0107.2ХХ.К» реализовано на базе терминалов за-
щиты и автоматики «Бреслер-0107.2ХХ» различных 
типоисполнений за счет добавления следующих 
дополнительных функций:

дополнительная плата дискретных входов/вы->>
ходов (14 дискретных входов, 7 выходных реле), 
предназначенных для организации цепей теле-
сигнализации (ТС), телеуправления (ТУ), опера-
тивной блокировки (ОБ) всех коммутационных 
аппаратов присоединения;

расширенные алгоритмы местного и дистанци->>
онного управления коммутационными аппара-
тами;
графический экран с возможностью отображе->>
ния мнемосхемы присоединения;
расширенные коммуникационные возможно->>
сти, в том числе опрос подчиненных устройств 
(измерительных преобразователей, счетчиков 
электроэнергии) по последовательным каналам 
связи.

Конструкция

Основные типы исполнения устройств серии «Бреслер-0107.2ХХ.К»

Общие сведения

Тип устройства Назначение

Бреслер-0107.200.К Защита и автоматика линии (кабельной/воздушной, линии к ТСН) + контроллер присоединения

Бреслер-0107.210.К Защита и автоматика рабочего (резервного) ввода + контроллер присоединения

Бреслер-0107.220.К Защита и автоматика секционного выключателя + контроллер присоединения

Бреслер-0107.230.К Терминал секционного (шинного) трансформатора напряжения + контроллер присоединения

Бреслер-0107.240.К Защита и автоматика батареи статических конденсаторов + контроллер присоединения

Бреслер-0107.250.К Защита и автоматика двигателя мощностью менее 5 МВт + контроллер присоединения

Бреслер-0107.260.К Защита и автоматика двигателя более 5 МВт + контроллер присоединения

Бреслер-0107.270.К Защита и автоматика двухскоростного двигателя + контроллер присоединения
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Функции релейной защиты, автоматики, осцилло-•	
графирования, контроллера присоединений (ТС, 
ТУ, ОБ, местное управление КА) в одном устрой-
стве;
Контроль и управление коммутационными аппара-•	
тами по месту с помощью встроенного дисплея;
Отображение информации об аварийном режиме;•	
2 порта Ethernet (разъемы RJ45/SC) с поддерж-•	
кой протоколов МЭК 61850 (MMS, GOOSE), МЭК 
60870–5–104 и резервированием RSTP/PRP/HSR 
для связи с подчиненными и вышестоящими 
системами/устройствами;
1 или 2 последовательных порта RS485 с под-•	
держкой протоколов Modbus, МЭК 60870–5–101, 
МЭК 60870–5–103 для связи с подчиненными и вы-
шестоящими системами/устройствами;
Внутренний архив событий;•	

Предварительная обработка информации, со-•	
бранной с модулей ввода-вывода и подчиненных 
устройств;
Синхронизация внутреннего времени по протоко-•	
лам SNTP, NMEA и по протоколам обмена данны-
ми с точностью до 500 мкс;
Монохр•	 омный дисплей с диагональю 2.8” и разре-
шением 128х64;
Гибкая логика работы функций РЗА и АСУТП в со-•	
ответствии с МЭК 61131;
Рабочий диапазон температур: –40…+55•	  0 С;
Общее количество дискретных сигналов вво-•	
да/вывода: 36xDI, 21xDO для выполнения функций 
РЗА, сбора положений КА, выдачи команд управ-
ления, организации оперативной блокировки, 
сигнализации и других целей.

Местное и дистанционное управление выключа-•	
телем, разъединителем, заземляющим ножом и 
выкатным элементом;
Блокировка от многократного включения выклю-•	
чателя;

Контроль готовности привода;•	
Контроль исправности цепей управления;•	
Запрет на включение при отключении автомата ШП;•	
Защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

Основные функции:

Технические характеристики:

F3

F4

F1

F2

4 отв. ∅6,5

180±0,5

1
9
0,

5
±
0
,2

2
6
7+

1

162+1

197,7

2
6
5,

9

183

203

180

7
,5

ЗОЗЗ

МТЗ-3

МТЗ-2

МТЗ-1

Внешн. неисправность

АПВ

ЧАПВ

АЧР

Пуск УРОВ

УРОВ на себя

Связь с терм. ОПФр *

ОЗЗ на присоед. *

Вывод УРОВ

Вывод УМТЗ

ЗОФ

Внешн. отключение

Газовая защита

Дуговая защита

ЗМН

Вывод ЧАПВ

Вывод АПВ

БРЕСЛЕР-0107.2ХХ.К

Ускорение МТЗ

Габаритные и установочные размеры устройства «Бреслер-0107.2ХХ.К»
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ОПТИМАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПС

БЕЗ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА

И СО СХЕМАМИ ДЕШУНТИРОВАНИЯ

Обзор устройства
Терминал «Бреслер-0107.205» предназначен для 

использования на подстанциях с любым типом опе-
ративного тока, а также при полном его отсутствии 
в качестве защит, автоматики, сигнализации и управ-
ления линейным, вводным или секционным выключа-
телем.

Основными особенностями данного устройства 
являются — комбинированное питание как от цепей  

 
оперативного переменного/постоянного тока напря-
жением 220 В, так и от аварийного тока (при глубо-
ких просадках или полном пропадании оперативного 
тока на подстанции), а также сопряжение с различ-
ными типами выключателей, в том числе прямого 
действия, работающих по принципу дешунтирования 
катушек отключения.

Преимущества:
Экономичность решения;•	
Аппаратная унификация устройств для защиты:•	

Линии>>
Вводного выключателя>>
Секционного выключателя>>
Батареи статических конденсаторов>>
Двигателя мощностью до 5 МВА >>
 

Сокращение расходов на ЗИП и его количества •	
благодаря аппаратной унификации;
Устойчивость к пропаданию оперативного тока •	
(не менее 3 секунд);
Питание от USB порта при подключении к ПК;•	
Свободно-программируемая логика позволяет •	
в короткие сроки менять алгоритм работы устрой-
ства по желанию заказчика.

Типы исполнения устройства

Наименование 
параметра

Бреслер- 
0107.205

Бреслер- 
0107.205.Т

Бреслер-
0107.205.ТД

Аналоговые входы, шт 4I+4U 4I+4U 4I+4U

Дискретные входы, шт 12 12 12

Дискретные выходы, шт 8 8 8

Светодиодные индикаторы, шт 16 16 16

Порт RS-485, шт 1 1 1

Порт Ethernet, шт 1 1 1

Питание от измерительных токовых цепей Нет Да Да

Отключение по схеме с дешунтированием Нет Нет Да

Габариты, ШхВхГ 198х266х130 198х266х130 198х266х184

Вес, кг 3,8 4,7 5,4
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Габаритные и установочные размеры терминалов серии «Бреслер-0107.205»

Трехступенчатая максимальная токовая защита 
(МТЗ)

1 и 2 ступени выполнены с независимой выдерж-•	
кой времени;
3 ступень — с зависимой или независимой вы-•	
держкой времени;
загрубление 1 ступени при включении выключателя;•	
ускорение 2 и 3 ступеней при включении выклю-•	
чателя;
ступени могут быть выполнены направленными •	
(90‑градусная схема);
контроль пуска по минимальному напряжению •	
и напряжению обратной последовательности.

Защита от однофазных замыканий на землю 
(ЗОЗЗ)

выполнена с независимой выдержкой времени, •	
может быть реализована по:

Напряжению НП;>>
Току НП;>>
Току НП и напряжению НП;>>
Направлению мощности НП.>>

Логическая защита шин (ЛЗШ)
предусмотрена возможность организации как па-•	
раллельной, так и последовательной схемы ЛЗШ.

Защита от несимметричного режима/обрыва фаз 
(ЗОФ)

может быть выполнена как по току обратной после-•	
довательности, так и по коэффициенту несимметрии.

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)
устройство осуществляет прием сигналов от ду-•	
говой защиты с контролем пуска по току и/или 
напряжению.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
выполнена с контролем трех линейных напряже-•	
ний.

Защита от повышения напряжения (ЗПН)
выполнена с регулируемым напряжением и време-•	
нем возврата.

Защита от выпадения из синхронизма
реализована на основе контроля «биений» в токе •	
статора.

Защита от потери нагрузки
выполнена по минимальному току.•	

Защита от тепловой перегрузки
содержит сигнальную и отключающую ступени.•	

Защита от затянутого пуска и блокировки ротора
функция определяет пуск под недопустимой на-•	
грузкой и блокировку ротора в рабочем режиме. 
Ограничение количества пусков
ограничение пусков двигателя по количеству •	
за заданный период времени и по времени между 
пусками.

Двухступенчатая небалансная защита (НбЗ)
выполнена с контролем тока нейтрали БСК (для •	
схем соединения «двойная звезда»).

Двухступенчатая защита от перегрузки током 
высших гармоник

выполнена на основе расчетных среднеквадра-•	
тичных значений токов фаз.

Функция резервирования отказа выключателя 
(УРОВ)

обеспечивает действие на вышестоящий выклю-•	
чатель.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
однократное/двукратное с возможностью запре-•	
та при действии на отключение от внутренних или 
внешних защит.

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР-ЧАПВ)
устройство осуществляет прием сигналов АЧР •	
с возможностью внутреннего/внешнего пуска ЧАПВ.

Автоматический ввод резерва (АВР)
осуществляет включение СВ (резервного ввода) •	

по факту отключенного состояния выключателя и на-
личия напряжения на резервном источнике питания;
возможность запрета при действии на отключение •	
от внутренних или внешних защит.

Восстановление нормального режима (ВНР) 
после АВР

восстановление нормальной схемы работы после •	
действия АВР без перерыва питания при переклю-
чениях.

Автоматика управления выключателем
отключение по схеме с дешунтированием катушек •	
отключения (для исполнения «Бреслер-0107.205.ТД»);
блокировка от многократных включений выклю-•	
чателя;

контроль исправности цепей управления;•	
контроль исправности цепей включения и отклю-•	
чения выключателя;
защита электромагнитов включения/отключения •	
от длительного протекания тока.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТЕРМИНАЛА

(*) функциональный состав защит и автоматики определяется типом защищаемого присоединения и аналоги-
чен функциональному составу устройств серии «Бреслер-0107.2ХХ».

Функции защит (*):

Функции автоматики (*):

Функции управления:



40

ДЛЯ ЗАМЕТОК

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



42

428034, Россия,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в
тел.: (8352) 36 73 33, 23 77 55
e-mail: info@bresler.ru
www.bresler.ru

Рекламно-информационное издание.
Технические характеристики и внешний вид изделий 
могут быть изменены.
Проекты установки и привязки оборудования 
рекомендуется согласовывать непосредственно
с заводом-изготовителем.

© ООО «НПП Бреслер» 2016. Все права защищены 


